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MANUEL UTILISATEUR 
  

   

APPAREIL : AIRPLUME  
 

STRUCTURE COMPOSITE, MOTEUR  CONTINENTAL 65 CV 
 
 
1. GENERALITES 

 
• Masse à vide 240 Kg 
• Masse maximale : 240+160 (passagers) +45 (carburant et bagages) =445  Kg 
• Surface portante : 17 m² 60 
• Charge alaire moyenne à masse maximale : 25.28  Kg / m2 
• Puissance : 65Cv à 2200 Tr / mn 

 
 
2. PERFORMANCES A LA MASSE MAXIMALE 

 
• Vitesse de décrochage :  

• Ce type d’appareil ne décroche pas et ne peut être mis en autorotation.  
• Moteur tout réduit et profondeur à cabrer, l’appareil s’enfonce en descente 

parachutale à une vitesse d’environ 60Km / H  et moins 2,5 m/s.  
Il reste pilotable dans cette configuration et peut être mis en virage aux grands angles 
( 90° ) sans risque de perte de contrôle.  

 
• Vitesse minimale de maintiens du palier : 60 Km / H 
• Vitesse à ne pas dépasser : 170Km / H 
• Passage des 15 m : 250 m 
• Taux de montée : 4 m/s 
• Finesse max : 12 à 110 Km / H 

 
 

3. MANIABILITE ET STABILITE 
 

• Influence du centrage : 
   

Le passager étant situés au centre de gravité, sa  présence ou son absence n’aura pas 
d’influence sur le centrage. 

 Les écarts de poids entre pilotes situés en arrière du CG auront une influence aisément 
 compensée par les tabs   
 

• Limite de vent traversier : 
 

  10Km / H à 90°, 25 Km / H à 45°. 
  

• Limite d’emploi des Tabs :  
 

 Les Tabs ne doivent pas être utilisés en aérofreins (braquage rapide à un angle supérieur  à 10°) à 
une vitesse supérieure à 110 Km /H.  
 
4. STRUCTURE 
 
 Facteurs de charge : + 6 G , -4G . 


